WEBER ESQUINERO

Descripcion

WEBER ESQUINERO, es un esquine-
ro de PVC con refuerzos laterales de
malla de fibra de vidrio de 10 cm por
lado. Esta disefado para ser usado
como parte integral del sistema de
aislacion térmica. De facil colocacion,
es indispensable usarlo junto con los
adhesivos correspondientes de la [i-
nea WEBER. Su disefio lo hace ser de
gran resistencia a los golpes, prote-
giendo los cantos vivos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Modo de empleo

La esquina o vértice debe estar limpia.
Cologque la dimension requerida de

WEBER ESQUINERO.

WEBER ESQUINERO se debe usar
junto con los adhesivos correspon-

dientes de la linea WEBER, colocan-
do con una espatula una mano de la
mezcla adhesiva sobre cada lado de
la esquina o Vvértice, pegando inme-
diatamente WEBER ESQUINERO so-
bre esta mezcla.

Con una llana o espatula ancha retirar
los excedentes, esperar que seque por
algunos minutos y dar la terminacion
deseada a la esquinag, recorriendo con
llana metalica o espatula ancha.
Finalmente la esquina se reviste, al
igual que el resto del muro.

Se recomienda almacenar toda la
llnea de productos WEBER en am-
biente controlado fuera de sol direc-
to, a temperatura minima de 5°C y
maxima 20°C.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, estan basadas en pruebas y ensayos sequros Yy que
segUn nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo WEBER SOLCROM no se hace responsable por danos
y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente
a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoria Técnica de nuestra empresa.

Envase
Tiras de 2,5 mts.

Color

Preparacion de la superficie

La base de aplicacion debe encon-
trarse limpia, firme y sin restos de
aceite, grasa, yeso, membrana de
curado o cualquier material que pue-
da afectar la adherencia.
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