WEBER PASTA PRO FLEX

Descripcion

Producto tipo pasta, con alto con-
tenido de polimeros resistentes a la
alcalinidad, que mezclada con ce-
mento genera un adhesivo de gran
plasticidad.

WEBER PASTA PRO FLEX es altamen-
te elastomerica y esta especialmen-
te desarrollada para soluciones de
aplicacion directa sobre sustratos
modulares tipo paneles, placas es-
pecializadas, modulos / placas de
filorocementos y/u otros tipo de so-
luciones similares. Su alto desempe-
fio respecto flexibilidad y adherencig,
transforman a WEBER PASTA PRO
FLEX - en trabajo conjunto con WE-
BER CINTA y WEBER MALLA - en €l
material idoneo para solucionar tra-
tamientos de juntas, reforzar angulos
de ventas y puertas y/o reforzar sec-
ciones constructivas complejas don-
de la potencial aparicion de fisuras
sea un tema latente.

Rendimiento

75 a 8,0 m? aprox. — en modo direct
applied a superficie completa e inclu-
ye pegado de WEBER CINTA ancho
10 cm para tratamiento de juntas +
pegado de malla + enlucido

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

WEBER PASTA PRO FLEX puede ser
utilizada sobre:

Fibrocemento.

OSB. (previa incorporacion sobre OSB
de promotor de adherencia WEBER
AOCEM PROMO BOND)

Placas especializadas.

Paneles tipo SIP.

Poliestireno expandido de alta densi-
dad.

Hormigon.

Estuco.

Albadileria.

Modo de empleo

Incorporar 10 kilos de cemento por ti-
neta de 25 kg.

Se recomienda almacenar toda la
llnea de productos WEBER en am-
biente controlado fuera de sol direc-
to, a temperatura minima de 5°C y
maxima 20°C.

Las tinetas y sacos pueden ser al-
macenados verticalmente en hasta 5
unidades.

Preparacion de la superficie

La base de aplicacion debe encon-
trarse limpia, firme y sin restos de
aceite, grasa, yeso, membrana de
curado o cualquier material que pue-
da afectar la adherencia.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, estan basadas en pruebas y ensayos sequros Yy que
segUn nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo -WEBER-SOLGROM:no-se- fiace - respensable: por- danos
y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente
a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoria Técnica de nuestra empresa.

Envase
Tinetas de 25 kilos.

Color
Café

Antecedentes técnicos

Densidad: 16 + 01 g/cm?

Aspecto: Liquido espeso color café
T° y Humedad de almacenamiento:
20°C y 75% hur.

Duracion: 6 meses a contar desde la
fecha de elaboracion.

% Solidos: 65 - 75

Viscosidad: 14000 - 18000 MPa.s

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los nifos.
Se recomienda el uso de guantes y
lentes protectores.

Mezclar con paleta y herramienta
mecanica hasta lograr pasta homo-
génea — no manualmente.

No ingerir.

No eliminar restos de WEBER PASTA
PRO FLEX por el alcantarillado publico.
No aplicar directamente sobre sus-
tratos de madera. Para aplicar sobre
madera OSB se debe aplicar previa-
mente sobre el tablero (OSB), promo-
tor de adherencia WEBER AOCEM
PROMO BOND.
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