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WEBER PASTA MURO PLUS 24 KG

Producto desarrollado con matrerias primas cuidadosamente
seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad la
reparacion de imperfecciones e irreqularidades de las superficies a pintar,
como asi también la de enlucir la totalidad de la misma.

Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosaq, elevado
modulo de elasticidad que evita que las zonas tratadas se fisuren, y facil
lijado, permite un rdpido tratamiento de las superficies con un mMinimo
tiempo de espera entre su aplicacion y el repintado final.
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| Pasta muro
Interior

\ Weber pasta Muro PIV®

Aaweber

* Tineta 24 kg — PM-002

INFORMACION TECNICA

Aspecto:

Pasta color blanco.

Naturaleza Quimica:

Resina Estireno Acrilica

Textura:

Textura sueve y con acabado
fino

Peso Especifico:

1,69 -1,81 gr/cm3.

pH: 6,30 -6,70 cm
Indice de blancura 70%

en seco:

Terminacién: Mate

Tiempo secado:

30 min al tacto y 5 hrs para
lijar

Tiempo secado final

24 hrs

Condicién de
secado:

20°C, 60% HR, espesor 50 um

Rendimiento:

1,0 - 1,5 m2/It segin
superficie y grosor de
pelicula.

Duracién en
almacén:

12 meses, desde su fecha de
fabricacién, en sus envases
de origen bien cerrados y no
deteriorados, protegido de las
heladas y fuertes
exposiciones al sol.

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y
envases se calculan en base a un estado de superficie
controlado, por lo que los estos valores pueden variar
segUn la regularidad del sustrato.
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PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACION

Superficies  deben estar secas,
fraguadas

Libre de sales, polvo, grasa y suciedad

Sobre superficies muy porosas y
absorbentes se recomienda utilizar un
sellador acrilico para evitar

Utilice llana, extender capa delgada de
abajo hacia arriba.

Dejar secar y lijar suavemente.

De ser necesario aplicar una segunda
mano, dejar secar por 24 hrs y volver a
liijar

resecamiento al aplicar pasta muro
interior dificultando su aplicacion.

CONSIDERACIONES

= Producto NO debe utilizarse para tapar
grietas o defectos de plomada.

= Uso interior

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de
Asesoria Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/
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