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SAINT-GOBAIN

NIVELADOR REFORZADO GRUESO N-30

Mortero base cemento monocomponente predosificado, formulado para reparacién y
nivelaciones de pisos interiores y exteriores en espesores desde 7 a 30 mm. Su uso estd enfocado
para reparacion y nivelacion de pisos previo a la instalacién de porcelanatos, ceramicas, vinilicos,
alfombras o foto laminados. Apto para instalar sobre pisos calefaccionados por losa radiante, pues
su alto contenido de polimeros lo hace resistente a los ciclos de frio — calor.

CARACTERISTICAS / USOS

! * Ideal para nivelar previa instalacion de:
Nivelador Porcelanatos, cera@micas, vinilicos,

reforzqdo alfombras y pisos foto laminados.

grueso N-30 = Reforzado con fibra: Ayuda a prevenir
: / fisuras.

= Espesor nivelacién: 7 — 30 mm.
= Terminacion gruesa.

= Uso interior y exterior.

Espesor:7-30 mm.
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Y EXTERIOR RESISTENTE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PREPARACION DEL PRODUCTO
* La superficie debe estar limpia, sin = Agregar 140 a 180 cc de agua potable por
partes sueltes y sin restos de aceite o cada kilo, hasta lograr una consistencia

grasa que pueda actuar como
desmoldante. Es recomendable saturar
con agua la superficie previo a la
instalacién de este producto, teniendo la
precaucion de no dejar agua libre.

cremosa, debe comenzar el mezclado
con la dosis de agua mas baja.

= Dependiendo de las condiciones del
sustrato, se debe considerar
escarificado, puntereo o utilizacién de
Promotor adherencia 320, Latex o
Promotor imprimante Intercem.
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APLICACION

Aplicar sobre la superficie en capas

sucesivas hasta lograr el espesor
deseado (maximo de 30 mm).

Distribuya con plana de manera
homogénea Ila mezcla sobre Ila

superficie a nivel y platache al cabo de
20 a 40 minutos.

Terminada la faena, proteger del sol
directo, corrientes de aire y polvo en
suspension, es necesario mantener la
humedad superficial durante las
primeras 24 horas. Posterior a esto
mantener los panos curados
ininterrumpidamente durante 7 dias,
recomendamos regar 3 veces al dia.

Espere 24 horas de fraguado antes del
transito liviano.

Para complementar una buena
instalacién se recomienda considerar:

Juntas de dilatacion cada 5 metros
lineales en pasillos centrales y en
plantas abiertas entre 16 m2 Estas
juntas deben ser mayor o igual a 10 mm
y se rellenan con sello en base a
poliuretano.

Juntas perimetrales que se deben
confeccionar en todos los encuentros
piso-muro. Las que posteriormente se
disimulan con la colocacion del
quardapolvo.

Aweber

INFORMACION TECNICA

Aspecto:

SAINT-GOBAIN

Polvo color gris.

Rendimiento™:

Un saco mezclado
da un volumen de
15 L, el rendimiento
depende del
volumen a cubrir.

Espesores de
aplicacion:

7 a30 mm.

T° de trabajo:

5a25°C.

Tiempo de
trabajabilidad:

60 minutos aprox.

Tiempo secado:

24-48 horas aprox.

Densidad de mezcla:

1,95 + 0,05 kg/dm3

Resistencia a

traccién (28 dias): >0,2 MPa
Resistencia a
compresion (28 dias): >15 MPa
Resistencia a
flexo-traccioén >2 MPa
(28 dias):
12 meses, desde su
fecha de
fabricacién, en sus
.. envases de origen
Duracioén en .
. . bien cerrados y no
almacén:

deteriorados,

protegido de las
heladas y fuertes
exposiciones al sol.

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y
envases se calculan en base a un estado de superficie
controlado, por lo que los estos valores pueden variar
segun la regularidad del sustrato.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de
Asesoria Técnica Weber.
Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/
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SAINT-GOBAIN

PRECAUCIONES NOTAS

= No debe ser utilizado sobre superficies
de metal, madera, yeso o plastico.
(Consulte a nuestra area de Asistencia
Técnica).

= No mezclar este producto con otro
diferente, salvo agua.

= No agregar una cantidad de agua
diferente a la indicada en ficha técnica o
envase.

= Durante los dias que la mezcla esta
fraguando, recomendamos aplicar agua
sobre la superficie 3 veces al dia durante
7 dias.

= En zonas de alta humedad ambiente,
como en regiones del sur del pais, no se
recomienda humedecer el sustrato, sino
s6lo una buena limpieza del mismo.

* Las superficies retapadas y/o niveladas
se deberdan proteger de las corrientes de
aire, asi como de la exposicion directa
del sol.

Los datos indicados en las fichas de
productos estdn basados en ensayos de
laboratorio. Por lo que los datos reales
pueden variar segUn circunstancias
observadas en terreno.

Informacioén referida a la sequridad de uso,
manipulaciéon, almacenamiento y la
eliminacion de productos, el consumidor
debera consultar la hoja de seguridad del
producto, la cual contiene datos fisicos,
ecologico, toxicoldgicos y otros datos
relacionados a la sequridad

Las recomendaciones relativas a la
aplicacién y uso final del producto, han sido
creadas en base a informacién de buena fe,
seQin el conocimiento actual y la
experiencia de Weber cuando son
almacenados, manejados y aplicados
correctamente, en situaciones normales,
dentro de su vida Gtil y de acuerdo a las
recomendaciones de Weber. En terreno, las
posibles diferencias respecto a materiales,
soportes y condiciones reales del lugar de
aplicacién son tales, que no se puede
deducir de la informaciéon de esta ficha
técnica, ni de cualquier recomendacion
escrita, ni de consejo alguno ofrecido,
ninguna garantia en términos de
comercializacion o  idoneidad para
propdsitos  particulares, ni  obligacion
alguna fuera de cualquier relacién legal que
pudiera existir. El aplicador de los
productos debe realizar pruebas para
comprobar su idoneidad de acuerdo al uso
que se le quiere dar. Weber se reserva el
derecho de cambiar propiedades de sus
productos. Los derechos de propiedad de
terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a
los términos de nuestras vigentes
condiciones generales de venta y
suministro. Los aplicadores deben de
conocer y utilizar la 0Oltima version y
actualizada de las fichas técnicas, las
cuales se pueden conseguir en la pagina
<www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de

Asesoria Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/

