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SAINT-GOBAIN

ADITIVO-2 ACELERANTE INSTANTANEO
MORTEROS (ACELERANTE PRO)

Solucién liquida disefiada para inducir el fraguado inmediato del cemento.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

= Solucion liquida disefada para
inducir el fraguado inmediato del
cemento, logrando reparar
filtraciones severas en forma
rdpida y segura. Al mezclar

ADITIVO-2 ACELERANTE

INSTANTANEO MORTEROS
.a$f2¥3fte (ACELERANTE PRO) con cemento,
Instantane®

ot 2y este reacciona mejorando
secando en segundos, incluso
mientras soporta presion de

agua.
PREPARACION DE SUPERFICIE
» Bidon 4,5L (QUIN504) El sustrato debe estar limpio, libre de
= Tineta 18L (QUN505) Db contaminacidén, particulas sueltas y
polvo.

——
EASY
TO APPLY

ADITIVO-2 ACELERANTE * ADITIVO-2 ACELERANTE
INSTANTANEO MORTEROS INSTANTANEO MORTEROS
(ACELERANTE PRO) puede ser (ACELERANTE PRO) no contiene

cloruros y permite detener
filtraciones activas de forma
rapidaq, facil y sequra.

utilizado para reparar fugas y
filtraciones de agua en toneles,
subterrdneos, sétanos, bbdvedas,
estanques de agua, piscinas y todo * Soporta presiones positivas y
tipo de estructuras de hormigén o negativas de agua, no necesita
albaiileria. dilucion.
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MODO DE EMPLEO

Amase la mezcla formando un tapdn,
luego insértelo en la fisura o grieta a
reparar sin dejar de ejercer presion
hasta percibir que la pasta comience a
endurecer.

Incorporar a la mezcla el cemento la
solucion de ADITIVO-2 ACELERANTE
INSTANTANEO MORTEROS
(ACELERANTE PRO) hasta lograr Ia
consistencia deseada.

Una vez hecha la mezcla, esta secara
en segundos, se recomienda realizar
pequenas cantidades para cada
reparacion.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la
aplicacion y uso final del producto han
sido creadas en base a informacién de
buena fe, seqin el conocimiento actual
y la experiencia de Weber cuando son
almacenados, manejados y aplicados
correctamente, en situaciones
normales, dentro de su vida Gtil y de
acuerdo a las recomendaciones de
Weber.

El aplicador de los productos debe
realizar pruebas para comprobar su
idoneidad de acuerdo al uso que se le
qQuiere dar. Weber se reserva el
derecho de cambiar propiedades de
sus productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de
nuestras vigentes condiciones
generales de venta y suministro. Los
aplicadores deben de conocer y utilizar
la Oltima version y actualizada de las
fichas técnicas, las cuales se pueden
consequir en la pagina www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Aweber

SAINT-GOBAIN

Presentacion: Bidon 4,5L
Tineta 18L
Aspecto: Liquido lechoso

Temperatura de

. » 5°C - 20°C
aplicacion:
Humedqd relativa 75%
del ambiente
Consumo 0,5 litros por kilo de cemento

12 meses a contar de la fecha
de fabricacion.
Se recomienda almacenar
toda la linea de productos
Weber en ambiente
Conservacion controlado fuera de sol directo,
a temperatura minima de 52 C
y maxima 2092 C.
Las tinetas y sacos pueden ser
almacenados verticalmente en
hasta 5 unidades..

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y
envases se calculan en base a un estado de superficie
controlado, por lo que los estos valores pueden variar
segun la regularidad del sustrato.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha
Técnica estan basados en ensayos de
laboratorio, por lo cual los datos reales
pueden variar sequn las circunstancias
propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para informacioén referida a la seguridad
de uso, manipulaciéon, almacenamiento
y la eliminaciébn de productos, el
consumidor debe consultar la Hoja de
Sequridad del producto, la cual contiene
datos fisicos, ecoldgico, toxicolégicos y
otros datos relacionados a la sequridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de

Asesoria Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/
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