
ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no 
se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto 
su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

Descripción del producto

Espuma expansiva de poliuretano modificada, 
monocomponente, el cual ofrece buen aislamiento 
acustico y térmico. Tiene excelente adhesión en la 
mayoría de los materiales utilizados en la 
construcción.

Usos
• Hormigón 
• Fibrocemento
• Metales
• Muros
• Madera
• Aluminio 
• No tiene adherencia en polietileno, silicona y 

PTFE

Características/Ventajas
• Espuma expansiva resistente al fuego (RF) es un 

producto listo para su uso. 
• Monocomponente

Ensayos y certificados
• DIN 4102-1 B1
• EN 13501-2 EI 240
• BS 476, PARTE 20
• GEV-EMICODE EC-1 PLUS
• CERTIFICADO CERTIFIRE

Instrucciones para la aplicación

Preparación de las superficies
La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas 
o mal adheridas. Sin restos de aceite o grasas que 
puedan afectar la adherencia. La superficie luego de 
ser limpiada debe ser humedecida con un 
pulverizador para que el producto comience a 
expandir y adherirse sobre el sustrato.

Aplicación 
▪ Agitar antes de utilizar el producto, este proceso 

garantiza la mezcla perfecta de todos los 
componentes de la espuma. 

▪ Retirar la tapa protectora y ajustar la cánula en la 
válvula de la lata. 

▪ Para empezar la aplicación se toma la lata en 
posición vertical invertida, se presiona la válvula 
para activar la salida de la espuma.

La espuma expande de 2 a 3 veces la cantidad 
aplicada. 

Curado
El tiempo de curado depende de la temperatura y 
humedad relativa del ambiente, que puede ser desde 
1,5 – 5 horas. 

Compatibilidad
El producto se puede cortar fácilmente si hay un 
exceso de este. 

ESPUMA EXPANSIVA RESISTENTE AL 
FUEGO (RF)
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Espuma expansiva ignifuga. 
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Nota

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están 
basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los 
datos reales pueden variar según las circunstancias 
propias de terreno.

Seguridad e Higiene

Para información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la eliminación de 
productos, el consumidor debe consultar la Hoja de 
Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, 
ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la 
seguridad.

Nota Legal

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso 
final del producto han sido creadas en base a 
información de buena fe, según el conocimiento 
actual y la experiencia de Weber cuando son 
almacenados, manejados y aplicados correctamente, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, 
las posibles diferencias respecto a materiales, 
soportes y condiciones reales del lugar de aplicación 
son tales, que no se puede deducir de la información 
de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación 
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización o idoneidad 
para propósitos particulares, ni obligación alguna 
fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El 
aplicador de los productos debe realizar pruebas para 
comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le 
quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar 
propiedades de sus productos. Los derechos de 
propiedad de terceras partes deben ser respetados. 
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los 
términos de nuestras vigentes condiciones generales 
de venta y suministro. Los aplicadores deben de 
conocer y utilizar la última versión y actualizada de las 
fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la 
página www.cl.weber.
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Forma

Apariencia / Colores Poliuretano color rojo

Presentación Lata aerosol 750 ml

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento/Conservación

Almacenar en sitio fresco y bajo techo, protegido de la 

humedad. En esas condiciones puede almacenarse hasta 

por 18 meses desde su fecha de fabricación. 

Datos técnicos

Base química Poliuretano color rojo.

Densidad (FEICA OCF TM 1019) 22 -26 kg/m3

Rendimiento: 750 ml proporcionan 30 l de espuma

Temperatura de aplicación 5 °C a 35 °C 

Secado al tacto (FEICA OCF TM 1014) 5 – 10 minutos

Tiempo de corte (FEICA OCF TM 1005) 20 – 25 minutos

Tiempo de curado 1,5 – 5 horas, dependiendo de la temperatura y humedad 
relativa del ambiente. 

Temperatura de servicio - 40 °C a 90 °C

Estabilidad dimensional (FEICA OCF TM 1004) max. ± 5 % 

Absorción de agua (DIN 53428) max. 1 vol. %

Fuerza de compresión (FEICA OCF TM 1011) 0,04–0,05 MPa

Resistencia a la tracción (FEICA OCF TM 1018) 0,12–0,14 MPa

Alargamiento a la rotura (FEICA OCF TM 1018) 15–20 %

Coeficiente de conductividad térmica (DIN 
52612)

0,039 W/(m K) a 20 °C

Clase de Inflamabilidad DIN 4102 - 1 B1 
EN 13501 - 2 EI 240 
BS 476, parte 20

WEBER PU 40
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Sellador elastómero monocomponente a base de poliuretano de fácil aplicación. 
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