Fecha de actualizacion: Marzo 2024

Aweber

SAINT-GOBAIN

IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE RESISTENTE

(IMPERCRYL FLEX)

Impermeabilizante acrilico.

'Mpermeabilizant®
flexible

resistente

» Tineta 20kg (QUI556)
» Cufiete 100kg (QUI555)

EASY

TO APPLY

PREPARACION

Los sustratos deben estar limpios,
secos, sin partes sueltas, grietas,
fisuras ni elementos que impidan una
correcta adherencia del
impermeabilizante. En caso de
suciedad no removible por simple
escobillado se recomienda lavar con
minima cantidad de agua y esperar
su posterior secado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

* Impermeabilizante acrilico,

VENTAJAS

Dg—'z_

producto en pasta listo para su
USO, una vez seco debe ser usado
con agregados finos (tipo arena,
cuarzo, etc) para poder ser
revestido o dar una terminacion
decorativa.

Diseflado para actuar eficazmente en
sustratos minerales porosos secos,
facil de aplicar, monocomponente.

Jardineras

= Fundaciones
= Terrazas
= Losas de cubierta

= QOtros

APLICACION

= Se debe aplicar una primera mano
de imprimacion, para esto se debe
diluir la solucién en agua en razén
11, aplicar homogéneamente sobre
pisos y muros con una brocha.

" Una vez seca la mano de
imprimacion, aplicar con brocha o
rodillo.



Fecha de actualizacién: Enero 2024

APLICACION

= La aplicacidbn debe ser de un
espesor de 2mm aproximadamente,
cuidando de no dejar zonas sin
cubrir.

= En zonas como esquinas uniones o
rincones impermeabilizantes, debe
ser utilizado con nuestra tela de
refuerzo de geotextil.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha
Técnica estdn basados en ensayos de
laboratorio, por lo cual los datos reales
pueden variar seqUn las circunstancias
propias de terreno.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la
aplicacién y uso final del producto han
sido creadas en base a informaciéon de
buena fe, seqUn el conocimiento actual
y la experiencia de Weber cuando son
almacenados, manejados y aplicados
correctamente, en situaciones
normales, dentro de su vida Gtil y de
acverdo a las recomendaciones de
Weber.

El aplicador de los productos debe
realizar pruebas para comprobar su
idoneidad de acuerdo al uso que se le
qQuiere dar. Weber se reserva el
derecho de cambiar propiedades de
sus productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de
nuestras vigentes condiciones
generales de venta y suministro. Los
aplicadores deben de conocer y utilizar
la Oltima version y actualizada de las
fichas técnicas, las cuales se pueden
consequir en la pagina www.cl.weber.

Aweber

Presentacion:

SAINT-GOBAIN

DATOS DEL PRODUCTO

Tineta 20 kg
Cuiiete 100 kg

Densidad :

1,3 kg/L

Contenido VOC:

2,4 gr/L segin CEPEDEQ UCh

Rendimientos:

El rendimiento dependera de
las condiciones e
irreqularidades del sustrato,
por lo que se recomienda
hacer pruebas de
impregnacion para
determinar el consumo real.
Como dato préctico, podemos
indicar un rendimiento
promedio entre 17 a 25
kg/m?

Condiciones de
Almacenamiento:

6 meses, desde su fecha de
fabricacién, en sus envases de
origen bien cerrados y no
deteriorados. En local
protegido de las heladas y
fuertes exposiciones al sol.

Temperatura de
aplicacion:

5°C - 20°C

Humedad relativa
del ambiente

75%

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y

envases se calculan en base a un estado de superficie
controlado, por lo que los estos valores pueden variar
segun la regularidad del sustrato.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de

Asesoria Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/
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