Fecha de actualizacion: Marzo 2024 ’ Weber

SAINT-GOBAIN

IMPERMEABILIZANTE MUROS Y FACHADAS
QHC INCOLORO

Impermeabilizante para muros y fachadas constituido por una micro-emulsién base
solventes.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

= Solucidn liquida cristalina
transparente o ligeramente
ambarino, constituido por

siliconas en solventes minerales
de evaporaciéon rdpida. No
contiene xilol, toluol u otro
solvente nocivo para la salud.
'mpermeabilizante Viene listo para su uso.

Fachadas
VENTAJAS

QHC 172
Diseflado para actuar eficazmente en
sustratos minerales porosos secos,
penetrando en el interior de estos sin
formar pelicula ni alterar el color del

i Gglon 3L (QuIo32) sustrato, no deja brillo en las
" Tineta 20L (QUI030) Db superficies aplicadas. Puede
= Tambor 200L (QUI029) = aplicarse antes o después del pintado

TOAPIY final. debe aplicarse cuando el

sustrato esté seco o con una
humedad maxima de un 20%.

. usos PREPARACION

Los sustratos deben estar limpios,

" Hormigon secos, sin partes sueltas, grietas,
= Estuco fisuras ni elementos que i'mpidan una
correcta adherencia del
» Albadileria impermeabilizante. En caso de
suciedad no removible por simple
» Enchape de ladrillo escobillado se recomienda lavar con

minima cantidad de agua y esperar

n i .
Fibrocemento su posterior secado.

* Pintura tipo latex



Fecha de actualizacién: Enero 2024

MODO DE EMPLEO

* Listo para su uso por lo que no
necesita adicion de ningun elemento
para su aplicacién.

* Toda alteracién a la composicion del
producto afectard negativamente
su poder impermeabilizante.

= Aplicar en dos manos consecutivas,
dando la segunda inmediatamente
después que el sustrato absorba la
primera mano

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha
Técnica estdn basados en ensayos de
laboratorio, por lo cual los datos reales
pueden variar seqUn las circunstancias
propias de terreno.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la
aplicacién y uso final del producto han
sido creadas en base a informaciéon de
buena fe, seqUn el conocimiento actual
y la experiencia de Weber cuando son
almacenados, manejados y aplicados
correctamente, en situaciones
normales, dentro de su vida Gtil y de
acverdo a las recomendaciones de
Weber.

El aplicador de los productos debe
realizar pruebas para comprobar su
idoneidad de acuerdo al uso que se le
qQuiere dar. Weber se reserva el
derecho de cambiar propiedades de
sus productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de
nuestras vigentes condiciones
generales de venta y suministro. Los
aplicadores deben de conocer y utilizar
la Oltima version y actualizada de las
fichas técnicas, las cuales se pueden
consequir en la pagina www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Aweber

SAINT-GOBAIN

Galon 3L
Presentacion: Tineta 20 L
Tambor 200 L

Certificacion : I1ISO 9001

El rendimiento dependera de
las condiciones e
irreqularidades del sustrato,
por lo que se recomienda
hacer pruebas de
impregnacion para
determinar el consumo real.
Como dato préctico, podemos
indicar un rendimiento
promedio entre 0,3 a 0,4 It/m2

Rendimientos:

6 meses, desde su fecha de
fabricacién, en sus envases de
origen bien cerrados y no
deteriorados. En local
protegido de las heladas y
fuertes exposiciones al sol.

Condiciones de
Almacenamiento:

Temperatura de

L 5°C - 20°C
aplicacion:

Humedad relativa

0
del ambiente 75%

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y
envases se calculan en base a un estado de superficie
controlado, por lo que los estos valores pueden variar
segun la regularidad del sustrato.

PRECAUCIONES

= Superficies como vidrio, marcos
metdlicos, cerdmica, etc, deben
protegerse al momento de aplicar el
producto, se podrian producir
manchas que son muy dificiles de
eliminar.

= pProducto liquido inflamable, por lo que

se deben ‘tomar Ilas debidas
precauciones mientras se esta
aplicando.

= Al ser un impermeabilizante en base
a solventes, no debe usarse para
impermeabilizar sistemas EIFS-SATE,
ya que atacara el poliestireno
expandido inutilizando todo el sistema
de aislacién térmica.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto estan basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por
dafios y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilizacidn, contactar al Departamento de

Asesoria Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa — Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber.

*Imagenes, logos y/u otra informacidn contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.


http://www.cl.weber/

	Diapositiva 1: IMPERMEABILIZANTE MUROS Y FACHADAS QHC INCOLORO
	Diapositiva 2

